
 

 

  

Enkodery YUMO 

 

 

Wyjście Kod Schemat wyjścia Sygnał wyjściowy 

Otwarty kolektor 
NPN 

 
 

Taki sam kształt sygnału 
wyjściowego jak F, gdy rezystancja 
jest umieszczona między punktem 
wyjściowym a Vcc.  

Otwarty kolektor 
PNP 

 
 

Push pull  
 

 

Wyjście napięciowe  
 

Line driver 

   

   

 

 
I (Enkoder inkrementalny) J (Enkoder absolutny) 

 S (Wałek lity) H (Wałek drążony) C (Wał stożkowy) N (Bez wałka) 

 

C (Zwykły) H (Odporność na wstrząsy) M (Typ manualny) S (Typ hermetyczny) 

A (Otwór przelotowy) N (Kołnierz synchroniczny) W (Fala sinusoidalna) F (Typ ognioodporny) 

L (Adaptery kołnierzowe) R (Wysoka częstotliwość 
odpowiedzi) 

T (Szeroki zakres temperatury pracy) 

Wersje serii  

Obwód wyjściowy, schemat wyjścia i wyjściowy sygnał 



 

 

Z fazą UVW do 
sprawdzania i 
pomiaru położenia 
bieguna 
magnetycznego 
silnika prądu 
przemiennego 

 

Fala sinusoidalna 
(analogowe) 

 
 

Kierunek obrotów: Enkoder inkrementalny od strony wału. Obrót w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara jest uważany za obrót do przodu, gdzie sygnał A wyprzedza sygnał B o 90 °. Obrót w 

lewo uważany jest za obrót odwrotny, sygnał B wyprzedza sygnał A o 90°. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary odległości, automatyczne 

sterowanie, robotyka, układy X-Y, drukowanie Etc. 

Cechy: Niewielkie rozmiary, łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu 



 

 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary 

 

 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary odległości, automatyczne 

sterowanie, robotyka, układy X-Y, drukowanie Etc. 

Cechy: Niewielkie rozmiary, łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B  



 

 

Tabela połączeń 

  

Wymiary: 

 

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

  

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary odległości, automatyczne 

sterowanie, robotyka, układy X-Y, drukowanie Etc. 

Cechy: Niewielkie rozmiary, łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu 



 

 

Tabela połączeń 

 

 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary odległości, automatyczne sterowanie, 

robotyka, układy X-Y, drukowanie Etc. 

Cechy: Niewielkie rozmiary, łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu 

 

 

 

 



 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary: 

 

 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

Aplikacje: Kontrola urządzeń transportujących, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie Etc. 

Cechy: Niewielkie rozmiary, łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu; 

Wysoka niezawodność, długa żywotność, silna 

zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary: 

 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
7-pin 

3 5 2 - - - 1 4 6 

Wtyk 
9-pin 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

 

Aplikacje: Kontrola urządzeń transportujących, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu; 

Wysoka niezawodność, długa żywotność; 

silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 



 

 

 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary: 

 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
7-pin 

3 5 2 - - - 1 4 6 

Wtyk 
9-pin 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

 

Aplikacje: Kontrola urządzeń transportujących, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu; 

Wysoka niezawodność, długa żywotność; 

silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela połączeń: 

 

Wymiary: 

 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
7-pin 

3 5 2 - - - 1 4 6 

Wtyk 
9-pin 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu; 

Wysoka niezawodność, długa żywotność; 

silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 



 

 

 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B + sygnał indeksu; 

Wysoka niezawodność, długa żywotność; 

silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 



 

 

 

 

 

Tabela połączeń 

 

Wymiary: 

 

 

 

 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; Kwadratowy kołnierz; 

2 kwadraturowe kanały wyjść A i B;  

Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

  



 

 

 

 

Tabela połączeń: 

 

Wymiary: 

 

 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
7-pin 

3 5 2 - - - 1 4 6 

Wtyk 
9-pin 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, układy X-Y, 

drukowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; Kwadratowy kołnierz; 2 

kwadraturowe kanały wyjść A i B; Długa żywotność; silna 

zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 

 



 

 

 

Tabela połączeń (wtyk 17-pinowy): 

 

 

Wymiary:  

Indeks 1 3 6 14 16 15 9 5 8 12 

Indeks A B C E F H K N P R 

Kolor Zielony Żółty Biały Fioletowy Fioletowy Czerwony Czarny Brązowy Pomarańczowy Szary 

Sygnał A Z B NC NC Vcc Gnd A’ Z’ B’ 



 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

 Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 

 



 

 

 

Tabela połączeń (wtyk 17-pin) 

 

 

Wymiary: 

 

 

 

  

Sygnał         
Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny 



 

 

 

 

  

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; 

 Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; możliwość zmiany średnicy 

wewnętrznej. 

Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela połączeń: 

 

Wymiary: 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
DB 15 

4 2 9 - - - 7 5 8 

Wtyk 
DB 15 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; możliwość zmiany średnicy 

wewnętrznej. 

Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa 

 

 

 



 

 

 

Tabela połączeń: 

 

Wymiary: 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
DB 15 

4 2 9 - - - 7 5 8 

Wtyk 
DB 15 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

 

 

Aplikacje: Pomiary prędkości i prędkości obrotowej, 

automatyczne sterowanie, robotyka, drukowanie, 

pakowanie, maszyny CNC Etc. 

Cechy: Łatwe podłączenie; możliwość zmiany średnicy 

wewnętrznej. 

Długa żywotność; silna zdolność przeciwzakłóceniowa 

 

 

  

 



 

 

Tabela połączeń: 

 

Wymiary: 

 

  

Sygnał         Ekran 

Kolor Zielony Biały Żółty Brązowy Szary Pomarańczowy Czerwony Czarny Siatka 
miedziana 

Wtyk 
DB 15 

4 2 9 - - - 7 5 8 

Wtyk 
DB 15 

5 3 2 7 6 8 1 4 9 



 

 

Aplikacje: Wrzeciona z napędem, silniki DC, silniki serwo.  

Cechy: Miniaturowe rozmiary, niski koszt 

Dostęp do danych za pomocą specjalnej matrycy, 

wysoka zdolność korekcji, niezawodność i długa 

żywotność. Różne materiały do wyboru: Film, stal 

nierdzewna, szkło. 

 

Wymiary: 



 

 

 

 

 

Aplikacje: Wrzeciona z napędem, silniki DC, silniki serwo.  

Cechy: Miniaturowe rozmiary, niski koszt; 

2 kanały wyjściowe 

 

 

Tabela połączeń  

 

 

 

Wyjście napięciowe 0V NC B Vcc A 

Kod kabla 1 2 3 4 5 



 

 

 Wymiary: 

 

  



 

 

 

Aplikacje: Wrzeciona z napędem, silniki DC, silniki serwo.  

Cechy: Miniaturowe rozmiary, niski koszt; 

2 kanały wyjściowe; do 1024 impulsów/obrót, 

kompatybilne z TTL.  

 

 

 

 

Tabela połaczeń: 

 

 

 

Wyjście napięciowe 0V 0V A Vcc B NC 

Kod kabla 1 1 2 3 4 5 

Kolor Czarny Czarny Zielony Czerwony Biały  - 



 

 

 

 

 

 

 

Wymiary: 

 

  

Wyjście line driver 0V Vcc A A’ B’ B 

Kod kabla 1 2 3 4 5 6 

Kolor Czarny Czerwony Zielony Brązowy Szary Biały 



 

 

 

Aplikacje: Wrzeciona z napędem, silniki DC, silniki serwo.  

Cechy: Miniaturowe rozmiary, niski koszt; 

2 kanały wyjściowe; do 2048 impulsów/obrót, 

kompatybilne z TTL.  

 

 

  



 

 

 

Tabela połączeń: 

 

 

Wymiary:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Line driver 0V Vcc A A’ B’ B Z Z’ 

Kod 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kolor Czarny Czerwony Zielony Brązowy Szary Biały Żółty Pomarańczowy 

Wyjście napięciowe 0V Z A Vcc B - - - 

Kod 1 2 3 4 5 - - - 

Kolor Czarny Żółty Zielony Czerwony Biały - - - 


