
Silniki krokowe serii CM 
 

Wdrażając najnowsze projekty i zaawansowane technologie produkcyjne, Leadshine oferuje 

hybrydowe silniki krokowe w rozmiarach NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34 i 42. Te silniki krokowe 

osiągają dobre wyniki pod wieloma względami, takimi jak wysoki moment obrotowy we wszystkich 

zakresach prędkości, wysoka precyzja, niższe ogrzewanie i niższe wibracje. Dzięki wdrożeniu wysoce 

zautomatyzowanego procesu produkcyjnego i rygorystycznej kontroli zapewnienia jakości, silniki 

krokowe Leadshine serii  CM charakteryzują się wysoką niezawodnością i wysoką powtarzalnością 

produktu. 

 

Cechy: 

 Pełny zakres rozmiarów od NEMA 8 do NEMA 42 

 Bogaty wybór rodzajów silników, w tym standardowe, z hamulcem, wodoodporne, z 

podwójnym wałkiem itp. 

 Maksymalny moment obrotowy do 45Nm 

 Wysoki moment obrotowy we wszystkich zakresach prędkości 

 Mniejsze wydzielanie ciepła 

 Mniejsze wibracje 

 Niezawodność i stabilność 

  



Oznaczenie modelu 
 

Specyfikacja techniczna 
 

Rozmiar  

Prąd 

znamionowy 

(A)  

Moment 

trzymający 

(Nm)  

 

Typ 

 NEMA 8 

 NEMA 11 

 NEMA 17 

 NEMA 23 

 NEMA 24 

 NEMA 34 

 NEMA 42 

0.6 - 7.0  0.03~45  

 Standardowy 

 Silnik z hamulcem 

 Silnik z IP65 

 Silnik z podwójnym wałkiem 

 Silnik z wałkiem drążonym 

 Silnik z przekładnią 

 

  



NEMA 8 (20 mm) 
 

 

jednostka: mm 

NEMA 11 (28mm) 
 

 

 

 

 

jednostka: mm 

 

 

Długość 
(mm) 

Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd 
fazy 
(A) 

Rezystancja 

fazy 

(Ω) 

Indukcja 

fazy 

[mH] 

Bezwładność 

(Kg*cm2) 
Dopasowane 

sterowniki 

        

        

 

Długość 

(mm) 

Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd 

fazy 

(A) 

Rezystancja 

fazy 

(Ω) 

Indukcja 

fazy 

[mH] 

Bezwładność 

(Kg*cm2) 
Dopasowane 

sterowniki 

        

        

        



 

  

 

 

NEMA 14 (35 mm) 
 

 

 

jednostka: mm 

 

Długość 

(mm) 

Moment 

trzymający(Nm) 

Prąd fazy 

(A) 

Rezystancja fazy 

(Ω) 

Indukcja 

fazy [mH] 
Bezwładność 

(Kg*cm2) 
Dopasowane 

sterowniki 

        

        



 

 

 

NEMA 17 (42mm) 

 

Długość 

(mm) 

Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd 

fazy 

(A) 

Rezystancja 

fazy 

(Ω) 

Indukcja 

fazy 

[mH] 

Inercja 

(Kg*cm2) 
Dopasowane 

sterowniki 

 
 

      

       

 
 

      

       

 
 

      

       



 

  

 
 

      

       



 

 



 

 

 

 

 

NEMA 24 (60mm) 
 

 



 

 

 

 NEMA 34 (86 mm) 
 

 

 

Długość 

(mm) 

Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd fazy 

(A) 

Rezystancja 
fazy 

(Ω) 

Indukcja fazy 

[mH] 

Moment 

oporu 

wirnika 

(Nm) 

Inercja 

(Kg*cm2) 

Dopasowane 

sterowniki 

         

         

 

Długość 

(mm) 
Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd fazy 

(A) 
Rezystancja 

fazy 

(Ω) 

Indukcja fazy 

[mH] 
Moment 

oporu wirnika 

(Nm) 

Inercja 

(Kg*cm2) 

        

        

        

        

        



 

 

 

 

 



NEMA 42 i 51 (110 i 130 mm)  
 

 

 

 

Jednostka: mm 

 

 

 

 

 

 

Długość 

(mm) 

Moment 

trzymający 

(Nm) 

Prąd fazy 

(A) 

Rezystancja 

fazy 

(Ω) 

Indukcja 

fazy [mH] 
Inercja 

(Kg*cm2) 
Dopasowane 

sterowniki 

        

        

        

        

        


