
Funkcje
1. zmiana jednostki cal/mm
2. włącz/wyłącz
3. pomiar przyrostowy/absolutny
4. ustawienia tolerancji
5. przycisk "+" - służy do ustawiania wartości początkowej
6. przycisk "-" - służy do ustawiania wartości początkowej
7. zerowanie wartości wskazania/
przejście do ustawień wart. początkowej

Specyfikacja
zakres

rozdzielczość
błąd wskazania

zasilanie: bateria 1.5V (SR44 lub zamiennik)
temperatura pracy: 0 - 40 st. C
temperatura składowania: -20 - 70 st. C
wilgotność: do 80% bez kondensacji

Najczęstsze problemy:

objawy przyczyna sugerowane rozwiązanie

brak wskazań
na wyświetlaczu

wyświetlacz mruga

1. w stanie auto. wyłączenia

2. napięcie baterii poniżej 1.1V

3. słaby styk baterii

rozładowana bateria

1. porusz bębnem

2. wymień baterię
3. wyczyść styki baterii

wymień baterię



funkcja opis adnotacje

resetowanie
do wartości
początkowej

Po ustawieniu się w wartości "0" (dla urządzeń
powyżej 25mm dostarczany wzorzec) nacisnąć
przycisk "RESET" aby wyzerować wskazanie

funkcja używana po
nastawieniu wartości
początkowej

nastawa wartości
początkowej

Przytrzymać przycisk "RESET" aż w prawym górnym
rogu zacznie mrugać napis "SET"; następnie
przyciskami "+" i "-" ustawić wartość początkową i
zatwierdzić ponownym naciśnięciem przycisku
"RESET"

wykorzystywane do
pomiarów absolutnych

wybór jednostki
pomiaru Przycisk "in/mm" służy do wyboru jednostki pomiaru

(cal lub milimetr)

pomiar względny/
absolutny Przycisk "R/A" służy do wyboru trybu pomiaru,

przy pomiarze względnym na wyświetlaczu
wyświetlony jest napis "REL" w jego górnej części

"REL" - pomiar względny
brak informacji - pomiar
absolutny

tryb pomiaru
tolerancji

Naciśnięcie przycisku "TOL" przełącza mikrometr
w tryb pomiaru tolerancji. Pierwsze naciśnięcie
spowoduje wyświetlenie na ekranie napisu "TOL UP"
w lewym górnym rogu - tu należy ustawić górną
wartość graniczną. Następne naciśnięcie "TOL"
wyświetli na ekranie "TOL DOWN" - w tym momencie
należy ustawić granicę dolną. Kolejne naciśnięcie
powinno wyświetlić napis "OK" - teraz mikrometr
podczas pomiarów wyświetla informację czy dany
wymiar mieści się w ustawionych granicach.
Aby wyjść z tego trybu należy trzykrotnie nacisnąć
przycisk "TOL".

w tym trybie na ekranie
będzie wyświetlany jeden
z trzech komunikatów
"TOL UP", "TOL DOWN",
"OK"

zalecenia:
1. przed użyciem sprawdzić czy wartość początkowa jest prawidłowo ustawiona
2. nie zdejmować bębna mikrometru (nie rozkręcać) aby zapobiec zblokowaniu wewnętrznego mechanizmu
3. przed dłuższym okresem nieużytkowania wyjąć baterię z urządzenia
4. po zmianie baterii trzeba dokonać nastawy wartości początkowej
 
wymiana baterii:
należy odkręcić klapkę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia a następnie umieścić baterię w gnieździe biegunem dodatnim (+)
do zewnątrz i zabezpieczyć klapką




