+ 3x200V: 0.4kW~7.5kW

« 3 x 400V: 0.4kW~T.5KW @

Q -
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Naped ogdlnego przeznaczenia

G100, optymalny naped dla réznych
sektoréw przemystu

Jest to ogdlny naped zoptymalizowany do szerokiego
zastosowania we wszystkich sektorach przemystu z
bezczujnikowym sterowaniem wektorowym. Posiada ulepszong
wydajnos¢ oraz certyfikowang wysoka niezawodnos¢ produktu.

Poprawiona wydajno$¢ momentu obrotowego dzieki
bezczujnikowemu sterowaniu wektorowemu.

Dzieki ulepszonym, bezczujnikowym funkcjom sterowania wektorowego
w poréwnaniu do naszego oryginalnego standardowego napedu, zachowuje
wysoki moment obrotowy przy niskiej predkosci oraz skutecznie kontroluje silnik.

Wiele wygodnych funkcji dla uzytkownika

Kompaktowa instalacja na szynie DIN i montaz jeden obok drugiego, port RJ
jest usytuowany z przodu co czyni tatwym potgczenie napedu z innymi
urzadzeniami.

Wysoka niezawodnos¢ produktu

Odpornos¢ na ciepto i odpornos¢ naszej obudowy wzrosty, a izolacja
poprawita sie dzieki projektowi, ktory spetnia standard UL61800-5-1.

Przeznaczenie

Stosowany w nastepujacych branzach: metal, windy, tekstylia, maszyny, branza
spozywcza, papier, gérnictwo, olej/gaz, woda

- Diwigi

- Nawijarki

- Miksery

- Przenosniki

Typ i model

s | o022 Jeioo 2 fEfofFfn]

LS Low Voltage
Drive Series

Moc silnika
0004: 0.4kW~0075: 7.5kW

Nazwa serii

Napiecie wejsciowe
2:3x 200V-240V / 4: 3 x 380V-480V

Klawiatura
E: klawiatura LED

Typ UL
O: UL Typ otwarty

Filtr EMC
N: brak/ F:wbudowany EMC C3

Dtawik
N:brak




Gtéwne funkcje

A

Ulepszona kontrola

Moment obrotowy o duzej mocy przy niskich
predkosciach i w warunkach duzego obcigzenia

Ulepszone funkcje bezczujnikowe oraz
uproszczone ustawienia funkcji

Montaz na szynie DIN, instalacja Klipsy do montazu na szynie DIN; 2 mm przerwa

jeden obok drugiego

Szybka i prosta instalacja urzgdzenia zajmujgca mniej

instalacyjna pomiedzy urzadzeniami niz 5 minut; oszczednos¢ miejsca

Port RJ45 z przodu
urzadzenia

Zwiekszona wygoda ustawien produktu oraz
rozszerzone mozliwosci potaczen z innymi
urzgdzeniami

tatwe potaczenie innych urzadzen; parametry moga
by¢ kopiowane bez koniecznosci wyjmowania
urzadzenia z obudowy.

Wsparcie sieci komunikacyjnej

w terenie

Modbus, Profibus-DP, CAN-Open, Ethernet IP Mozliwo$¢ potaczenia z powszechnie uzywang siecig

Szybkie Menu

Filtr EMC

Najczesciej uzywane parametry umieszczone w Szybkie i wygodne ustawienia w nawigzaniu

; (Ulubi

Filtr kategorii C3 Redukuje zaktocenia elektromagnetyczne, brak potrzeby
zewnetrznej instalacji filtra - oszczednos$é miejsca

Ulepszona odpornosé na
ciepto oraz wydajniejsza
obudowa

Znacznie poprawiona niezawodnos$¢ produktu i
MTTF 27 lat gwarancji

Odpornos¢ na ciepto oraz odporniejsza na wszelkie
uszkodzenia obudowa dzieki uzyciu nowych
materiatow;

Obstuga sieci, wygodna
instalacja

Komunikacja z urzadzeniem jest fatwiejsza dzieki
podtaczeniu sie do jego korpusu bez koniecznosci
zdejmowania obudowy. Obstuga portu Ethernet 2 w
dolnej czesci.

tatwa komunikacja sieci z mozliwoscig edytowania

Globalne standardy

Certyfikat CE oraz nowy standard UL 61800-5-1 Gwarantowana niezawodnos$¢ produktu

Sterowanie

Tryb sterowania

V/F kompensacja poslizgu oraz bezczujnikowe sterowanie wektorowe

Ustawienia czestotliwosci

Cyfrowo: 0.01 Hz; Analogowo: 0.06Hz (60 Hz)

Poziom czestotliwosci

1% czestotliwosci szczytowej

Wzér V/F

Liniowy, redukcja momentu kwadratowego, V/F uzytkownika

Tolerancja przecigzenia

Prad znamionowy dla duzego obcigzenia 150% 1 min; Prad znamionowy dla lekkiego obcigzenia 120% 1 min

Wzmocnienie momentu

Pasywne wzmocnienie momentu; automatyczne wzmocnienie momentu

Dziatanie

Tryb dziatania

Klawiatura/ Listwa zaciskowa/ Opcje komunikacji w sieci

Ustawienia czestotliwosci

Analogowo: -10~10 (V), 0~10 (V), 4 ~20 (mA); cyfrowo: klawiatura

Funkcje

regulator PID; sterowanie 3-przewodowe; limit czgstotliwosci; drugi silnik; zakaz obrotu do przodu/tytu;
przetaczanie zasilania; szybkie wyszukiwanie mocne hamowanie; sterowanie géra-dét; Hamowanie DC;
skok czestotliwosci; kompensaqa posllzgu auto restart; auto tuning; buforowanie energii;

hamowanie strumieniem; NPN / PNP

Wejscie

Wejscia cyfrowe
(5 Points) P1~P5

Funkcje: do przodu; do tyfu; reset; btgd zewnetrzny; nagly btad; funkcja JOG; Czestotliwosci

krokowe - hlEh middle, low; przyspieszanie/hamowanie - high, middle, low; Hamowanie DC; opcja drugiego
silnika; zwiekszanie / zmniejszanie czestotliwosci; sterowanie 3- przewodowe przetaczenie do uniwersalnej
operacji podczas operacji PID; polecenie analogowe stata czestotliwos¢; stop przyspieszania i zwalniania

Wyjscie
Wyjscie | przekaznikowe

Wyjscie awarii i trybow pracy falownika (N.O., N.C.) AC 250V, 1A lub nizej, DC 30V lub nizej

Wyjscie analogowe

12Vdc; Czestotliwos¢; prad wyjsciowy; napiecie wyjsciowe; napiecie DC
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G100

3x 200V Class (0.4~7.5kW)

Na

ped ogdlnego przeznaczenia

LSLVOOOOG100-200000 0004 0008 0015 0022 0040 0055 0075
Zastosowany| Obcigzenia ciezkie | (HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 54 7.5 10
Sl (kw) 0.4 0.75 15 22 40 55 75

Obciazenie lekkie |(HP) 1.0 20 3.0 54 .5 10 15
(kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 55 75 11
Ciezkie 1.0 1.9 3.0 4.2 6.5 9.1 12.2
Moc (kVA) -
Wyjécie Lekkie 12 23 38 46 69 114 152
Prad (A) Ciezkie 2.5 5.0 8.0 11.0 17.0 24.0 32.0
Lekkie 31 6.0 9.6 12.0 18.0 30.0 40.0
Czestotliwo$¢ wyjsciowa (Hz) 0~400Hz (IM Bezczujnikowa: 0~120Hz)
Napigcie wyjsciowe (V) 3x200~240V
Napigcie wejéciowe (V) 3% 200~240VAC (-15%~+10%)
Czestotliwosé wejsciowa (Hz) N
Wartodé 50~60Hz (=5%)
wejsciowa Cigzkie 2.2 49 8.4 11.8 185 25.8 349
Prad wejsciowy (A)
Lekkie 3.0 6.3 10.8 131 194 32.7 442
Waga (kg) 1.04 1.06 1.36 14 1.89 3.08 321
3 x400V Class (0.4~7.5kW)

LSLVOOOOG100-400000 0004 0008 0015 0022 0040 0055 0075
Zastosowany | Obcigzenia cigzkie |(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.4 75 10
silnik (kW) 0.4 0.75 15 22 40 55 75

Obcigzenie lekkie |(HP) 10 20 30 >4 5 10 15
(kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 55 75 11
Ciezkie 1.0 1.9 3.0 42 6.5 9.1 12.2
L Moc (kVA) Lekkie 15 24 39 53 76 122 175
Wyjscie
Prad (A) Ciezkie 13 25 40 55 9.0 12.0 16.0
(3xInput) (A) Lekkie 2.0 31 5.1 6.9 10.0 16.0 23.0
Cigzkie 15 2.8 46 6.1 9.3 13.0 18.0
Prad (A
rad (A) Lekkie 18 33 57 66 9.9 16.0 220
Czestotliwosé wyjsciowa (Hz) 0~400Hz (IM Bezczujnikowa: 0~120Hz)
Napiecie wyjsciowe (V) 3 x380~480V
Napiecie wejéciowe (V) 3 x 380~480VAC (-15%~+10%)
Czestotliwos¢ wejéciowa (Hz) 50~60Hz (£5%)
Wartos¢
wejéciowa Glezkie 11 2.4 42 59 9.8 129 175
Prad (A) Lekkie 2.0 33 55 75 108 175 254
Waga (ke) 1.02 1.06 14 1.42 1.92 3.08 312
S (1.04) (1.08) (1.44) (1.46) (1.98) (3.24) (3.28)
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Wymiary

Jednostka: mm (inches)

0004G100-2
0008G100-2
85(3.35) | 75(2.95) 153 (6.02) 163(6.42) | 131.5(5.18)
0004G100-4
0008G100-4
5(0.20) 45(0.18)
0015G100-2
0022G100-2
100 (3.94) | 90 (3.54) 167 (6.57) 177(6.97) | 150.5(5.93)
0015G100-4
0022G100-4
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Jednostka: mm (inches)
[ Model | wi w2 H1 H2 H3 D1 A B 2
0040G100-2
T 135(5.31) | 125(4.92) 183 (7.20) 193 (7.60) | 150.5 (5.93) 45(0.18)
0040G100-4
0055G100-2
Ee————— 5(0.20)
0075G100-2
"~ 180(7.09) | 162(6.37) | 220(8.66) | 229.5(9.04) | 240 (9.45) | 144 (5.67) 5 (0.20)
0055G100-4
0075G100-4
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