
 

Przekaźniki SSR YUMO 
SM-0AC5 

 

Napięcie 

obciążenia  
60/110/220VDC, 
220/380VAC 

 

 

Prąd obciążenia  5A 
Napięcie 

sterujące 
DC3-32V, AC12-24V  
lub AC80-250V 

Prąd sterujący 5DA 5DD 6-35mA 5AA 
12mA 

Napięcie 

przełączania 
5DD≤1.3VDC 5DA 5AA 
≤1.2VAC 

Prąd upływu 5DA, 5AA ≤ 1.5mA 5DD 
≤0.05mA 

Czas reakcji 5DA, 5AA ≤10ms 5DD ≤ 
0.1ms 

Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-25-+70°C 

Metody montażu (PCB) 
Wskaźnik pracy / 
Waga 32g 

YM-1DA, 1DD, 1AA 

 

Napięcie 

obciążenia  
60/110/220VDC, 
220/380VAC 

 

Prąd obciążenia  1A 
Napięcie 

sterujące 
DC3-32V, AC12-24V, 
 AC80-250V 

Prąd sterujący 1DA 1DD 6-35mA 1AA 
12mA 

Napięcie 

przełączania 
1DD≤1.3VDC 1DA 1AA 
≤1.2VAC 

Prąd upływu 1DA, 1AA ≤ 1.5mA 1DD 
≤0.05mA 

Czas reakcji 1DA, 1AA ≤10ms 1DD ≤ 
0.1ms 

Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-25-+70°C 

Metody montażu (PCB) 
Wskaźnik pracy / 
Waga 14g 

YM-3DA, 3DD, 3AA 
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Napięcie 

obciążenia  
60/110/220VDC, 
220/380VAC 

 

Prąd obciążenia  3A 
Napięcie 

sterujące 
DC3-32V, AC12-24V, 
AC80-250V 

Prąd sterujący 3DA 3DD 6-35mA 3AA 
12mA 

Napięcie 

przełączania 
3DD≤1.3VDC 3DA 3AA 
≤1.2VAC 

Prąd upływu 3DA, 3AA ≤ 1.5mA 3DD 
≤0.05mA 

Czas reakcji 3DA, 3AA ≤10ms 3DD ≤ 
0.1ms 

Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-25-+70°C 

Metody montażu (PCB) 
Wskaźnik pracy / 
Waga 18g 

YM7DA, 7DD 

 

Napięcie 

obciążenia  
60/110/220VDC, 
220/380VAC 

 

Prąd obciążenia  7A 
Napięcie 

sterujące 
DC3-14V, DC3-32V 
 

Prąd sterujący 6-35mA  
Napięcie 

przełączania 
7DD≤1.3VDC 7DA ≤1.5VAC 

Prąd upływu 7DA ≤ 1.5mA 7DD 
≤0.05mA 

Czas reakcji 7DA≤10ms 7DD ≤ 0.1ms 
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-25-+70°C 

Metody montażu (PCB) 
Wskaźnik pracy / 
Waga 42g 

YM-DA40□-1(DC do AC) 
Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

□ - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
3-32VDC 
 

Prąd sterujący DC6-15mA 
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Napięcie 

przełączania 
≤1.3VAC  

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy / 
Waga 90g  (10A, 25A) 135g 

(≥40A) 
 YM-AA40□-1(AC do AC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

 

□ - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
90-250VAC 
 

Prąd sterujący AC20mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.3VAC 

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy / 
Waga 90g (10A,25A) 135g (≥40A) 

YM-RA38□-1 

 

Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

 

□ - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
220V-470KΩ;380V-1MΩ 
 

Prąd sterujący / 
Napięcie 

przełączania 
/ 

Prąd upływu / 
Czas reakcji /  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 
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Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-DD60□-1  YM-DD110□-1  YM-DD220□-1  (DC do DC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
60VDC 110VDC 220VDC 

 

□ - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
5-32VDC 
 

Prąd sterujący D15-35mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.3VAC 

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-LA28□-1 (4-20mA do AC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
28-280VAC 

 

𗡍 - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
/ 
 

Prąd sterujący 4-20mA 
Napięcie 

przełączania 
/ 

Prąd upływu / 
Czas reakcji /  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-UA28□-1-05 (0-5V do AC) 

Napięcie 

obciążenia  
28-280VAC 
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□ - Prąd 

obciążenia  
10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

 

Napięcie 

sterujące 
0-5VDC 

Prąd sterujący / 
Napięcie 

przełączania 
/ 

Prąd upływu / 
Czas reakcji /  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-UA28□-1-10 (0-10V do AC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
28-280VAC  

 
  

Prąd obciążenia  10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
0-10VDC 

Prąd sterujący / 
Napięcie 

przełączania 
/ 

Prąd upływu / 
Czas reakcji /  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-DA48□-NC (normalnie zamknięty przekaźnik półprzewodnikowy  DC do DC) 

Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

Prąd obciążenia  10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
3-32VDC 
 

Prąd sterujący DC ≤ 12mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.3VAC 

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
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 Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥2500VAC 

 

Rezystancja 

izolacji 
1000MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM-AA40□-NC (normalnie zamknięty przekaźnik półprzewodnikowy) 

 Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC  

Prąd obciążenia  10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A, 120A 

Napięcie 

sterujące 
90-250VAC 
 

Prąd sterujący 20mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.5VAC 

Prąd upływu ≤4mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
2000VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-20-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

YM1DA48□-2 (DC do AC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

 

Prąd obciążenia  10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A 

Napięcie 

sterujące 
3-32VDC 
 

Prąd sterujący DC5-25mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.5VAC 

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 
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Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

G3NA-2□B (DC do AC) 

 

Napięcie 

obciążenia  
24-480VAC 

 

Prąd obciążenia  10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 
100A 

Napięcie 

sterujące 
3-32VDC 
 

Prąd sterujący DC5-25mA 

Napięcie 

przełączania 
≤1.5VAC 

Prąd upływu ≤2mA 

Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 

Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) 

G3XA-2□B 

 

Napięcie 

obciążenia  
24-220VAC 

 

Prąd obciążenia  10A, 25A 
Napięcie 

sterujące 
3-32VDC 
 

Prąd sterujący DC5-25mA 
Napięcie 

przełączania 
≤1.5VAC 

Prąd upływu ≤2mA 
Czas reakcji ≤10ms  
Wytrzymałość 

dielektryczna 
Wejście-wyjście-
obudowa≥1500VAC 

Rezystancja 

izolacji 
500MΩ/500VDC 

Temperatura 

otoczenia 
-30-+75°C 

Metody montażu Śrubowy 
Wskaźnik pracy LED 
Waga 90g  (10A,25A) 135g(≥40A) EBMiA.pl



 

 

 

Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz 

ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 

16-300 Augustów 

 

KONTAKT 

Wsparcie 8:00 - 16:00 

730 35 35 35 

Adres Email : 

handlowy@ebmia.pl 

 

EBMiA.pl


