
 

Złącza obrotowe z płynnym metalem Wagney  

Model 
Tory 
przewodnika 

Prąd 
Amp 

Napięcie 
AC/V 

Maks. 
Częstotliwość 
MHz 

Maks. 
RPM 

Temp. 
pracy 
Max/Min 
℃ 

Moment 
obrotowy 
(gm-cm) 

Rezystancja 
izolacji 

A1M 1 10 N/A 200 3600 60/-30 35 N/A 
A1MT 1 10 N/A 200 3600 60/-30 35 N/A 
A1M2 1 20 N/A 200 2000 60/-30 50 N/A 
A1M5 1 50 N/A 200 1800 60/-30 70 N/A 
A1M12 1 120 N/A 200 1500 60/-30 150 N/A 
A1HH 1 250 N/A 200 1200 60/-30 250 N/A 
A1H25S 1 250 N/A 200 1200 60/-30 250 N/A 
A1H25PS 1 250 N/A 200 1200 60/-30 250 N/A 
A1H35S 1 350 N/A 200 800 60/-30 300 N/A 
A1H50S 1 500 N/A 200 300 60/-30 700 N/A 
A1H50S 1 500 N/A 200 300 60/-30 700 N/A 
A1H65S 1 650 N/A 200 200 60/-30 1000 N/A 
A1H65PS 1 650 N/A 200 200 60/-30 1000 N/A 
A1H90PS 1 900 N/A 200 200 60/-30 1000 N/A 
A1H150PS 1 1500 N/A 200 100 60/-30 2000 N/A 
A1H300PS 1 3000 N/A 200 60 60/-30 3000 N/A 
A1H500FS 1 5000 N/A 200 30 60/-30 5000 N/A 
A1H750FS 1 7500 N/A 200 20 60/-30 7000 N/A 
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Tory 
przewodnika 
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Maks. 
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obrotowy 
(gm-cm) 

Rezystancja 
izolacji 

A2S 2 4 250 200 2000 60/-30 75 >25MΩ 
A3S 3 4 250 200 1800 60/-30 100 >25MΩ 
A2H 2 30 250 200 1800 60/-30 200 >25MΩ 
A3M 3 30/4 250 200 1800 60/-30 200 >25MΩ 
A3H 3 30 250 200 1200 60/-30 400 >25MΩ 
A4H 4 30/4 250 200 1200 60/-30 400 >25MΩ 
A6H 6 30/4 250 100 300 60/-30 700 >25MΩ 
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A8H 8 30/4 250 100 200 60/-30 1000 >25MΩ 
A1030 10 30/4 250 100 100 60/-30 1500 >25MΩ 
A1230 12 30/4 250 100 60 60/-30 2000 >25MΩ 
A1430 14 30/4 250 100 40 60/-30 3000 >25MΩ 
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