
 

 

 
Złącza obrotowe YUMO SR022 
 

Złącza obrotowe ślizgowe, stanowią istotny element w elektromechanicznych systemach, 

gdzie wymagany jest nieprzerwany przepływ energii lub danych między częściami obracającymi się a 

nieruchomymi. 

Parametry mechaniczne 

 

Parametry elektryczne  

 

Specyfikacja        Wartość  

Prędkość robocza:                     0~250 obr./min  

Temperatura pracy:        -20℃−+80℃  

Wilgotność pracy:        60%RH lub wyższa  

Materiał powierzchni styków:

    

                     Złoto-Złoto  

Łożysko stalowe             Precyzyjne, małe łożysko kulkowe ze stali. 

Trwałość złącza obrotowego jest determinowana przez prędkość obrotową, środowisko pracy oraz 
temperaturę. 

Specyfikacja        Wartość  

Napięcie znamionowe       240VDC/240VAC  

Prąd znamionowy      2A/pierścień  

Rodzaj przewodu      AWG28/26/22/16,

   z kodowaniem kolorów, izolowany FEP

 Długość przewodu       250mm  (lub na zamówienie)  

Wytrzymałość dielektryczna      500VAC@50Hz，60s  

Rezystancja izolacji      1000MΩ/500VDC  

Szumy elektryczne             ＜0.01Ω  
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Lista modeli 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz 

ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 

16-300 Augustów 

 

KONTAKT 

Wsparcie 8:00 - 16:00 

730 35 35 35 

Adres Email : 

handlowy@ebmia.pl 

 

 

 

Model Tory Prąd znamionowy Rozmiar (mm) 

2 6 10 

Seria SR022 

SR022-6 6 6   Ø22 x 19 

SR022-12 12 12   Ø22 x 28 

SR022-12-2P/2S 4 2 2  Ø22 x 28 

SR022-15 15 2   Ø22 x 29.5 

SR022-18 18 18   Ø22 x 33.4 

SR022-18-3P 3   3 Ø22 x 33.4 

SR022-24 24 24   Ø22 x 41.2 

SR022-24-4P/6S 10 6 4  Ø22 x 41.2 
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